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сельского поселения Московский сельсовет 
муниципального района Дюртюлинский район
Республики Башкортостан
Общие положения

Схема теплоснабжения сельского поселения - это документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Проектирование систем теплоснабжения муниципального образования Московский сельсовет представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2033 года.

Актуализированная Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения администрации муниципального образования Московский сельсовет Дюртюлинского района является:
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 года № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
Схема теплоснабжения сельского поселения Московского сельсовета позволяет определить масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы теплоснабжения.

На основании прогнозирования развития сельского поселения Московского сельсовета определяемого генеральным планом определится с прогнозом спроса на тепловую энергию.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности. 
Географическое расположение и историческая справка

Территория муниципального образования с. Москово площадью 306,25 га состоит из единого массива. Численность населения 2079 человек, количество хозяйств 885.

По административному делению с. Москово находится на территории Дюртюлинского района Республики Башкортостан. Сельское поселение Московский сельсовет граничит с севера – с муниципальными районами Калтасинский и Краснокамский районы, с запада - с муниципальным районом Краснокамский район, с востока – с муниципальным районом Бураевский район, с юга – сельским поселением Ангасяковский сельсовет и муниципальным районом Илишевский район.

В 7 км от села проходит федеральная трасса М7 «Волга» Москва - Н. Новгород - Казань – Уфа.

Климатологические характеристики с. Москово согласно
СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

· [image: image1.emf]продолжительность отопительного периода составляет 209 суток (при средней суточной температуре наружного воздуха           8 С);
· температура наружного воздуха при проектировании систем отопления и вентиляции минус 33 0С (обеспеченностью 0,92);

· средняя температура наружного воздуха в отопительный период составляет минус 6 0С;

- средняя скорость ветра за отопительный период - 3,1 м/с.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения
а) Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для целей разработки схемы теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала ее разработки и предполагаемых к строительству на территории МО Московский сельсовет. 
Величины строительных фондов и приросты объемов строительных фондов многоквартирных домов, подключенных к системе центрального теплоснабжения села Москово сельского поселения Московский сельсовет Дюртюлинского района РБ приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. Величины строительных фондов и приросты объемов строительных фондов многоквартирных домов, м2.

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	МКД, кв. м.
	8806
	8806
	8806
	8806
	8806
	8806
	8806
	8806
	8806
	8806

	Общественные здания кв. м.
	8697
	8697
	8697
	8697
	8697
	8697
	8697
	8697
	8697
	8697


б) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии, подключенных к системе центрального теплоснабжения села Москово сельского поселения Московский сельсовет Дюртюлинского района РБ и приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии многоквартирных домов, Гкал

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	МКД, Гкал
	2242
	2242
	2242
	2242
	2242
	2242
	2242
	2242
	2242
	2242

	Общественные здания , гкал
	2746
	2746
	2746
	2746
	2746
	2746
	2746
	2746
	2746
	2746


в) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствует.

г) Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Информация о существующих и перспективных величинах средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления отсутствует.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В России возрос интерес к внедрению поквартирного теплоснабжения как одному из видов децентрализованных систем. Безусловно, децентрализованные системы позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке, повысить надежность систем отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей. Однако популярный сегодня переход от централизации к децентрализации в системе теплоснабжения не должен быть неоспоримым решением, верным по молчанию. В каждой конкретной ситуации наиболее выгодным может оказаться как подключение к существующим тепловым сетям, так и строительство автономного источника тепла – все зависит от конкретных условий и расположения объекта. Для оценки эффективности возможных решений необходим критерий, позволяющий судить о том, какой из вариантов предпочтительнее. В Федеральном законе «О теплоснабжении» №190-ФЗ вводится понятие радиуса эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Зоны действия котельных №1 и №2, с указанием их местоположений, представлены на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 - Зона действия котельных с. Москово

Теплоснабжение территорий с. Москово, не попадающих в зоны действия котельных ООО «ЖКХ с. Москово»», осуществляется от индивидуальных источников.

б) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, теплоснабжение от индивидуальных котлов.
в) Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Установленная мощность, 
Гкал /в час
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88

	Располагаемая мощность
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16
	5,16

	Подключенная мощность, 
Гкал /в час
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44

	Резерв(+)/

дефицит(-) тепловой

мощности нетто,

Гкал/ч
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72


Анализ полученных данных показывает, что величина установленной тепловой мощности теплоисточников превышает присоединенные тепловые нагрузки потребителей. По состоянию на период 2024-2033 гг. на котельных имеется резерв тепловой мощности в размере 1,72 Гкал/ч или в процентном соотношении средний резерв тепловой мощности составляет 33 %.

Существующие и перспективные технические ограничения на использование тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование тепловой мощности
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Объем мощности нереализуемые по техническим причинам
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72


Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	На собственные нужды
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02


Согласно Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто– величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто по состоянию на 2024 год представлена в таблице 2.4.
Таблица 2.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
	№
	Наименование источника
	Резерв(+)/дефицит тепловой(-) тепла, Гкал/ч

	1
	Котельная №2
	5,14


г) Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения
Указанные объекты отсутствуют.

д) Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

В настоящее время Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» не предусматривает Методику либо Порядок определения радиуса эффективного теплоснабжения.  

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

а) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Теплоносителем на котельных сельского поселения Московский сельсовет является вода. К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления. 

б) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения будут разработаны в проектной документации на тепловые источники по мере необходимости.
Сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях по каждому источнику тепловой энергии отсутствуют.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

а) Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

На территории МО Московский сельсовет не планируется строительство новых источников тепловой энергии.

б) Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

На территории МО Московский сельсовет не планируется строительство новых источников тепловой энергии.
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

На перспективный срок развития схемы теплоснабжения централизованными источниками теплоснабжения и источниками теплоснабжения муниципальных объектов, останутся котельные, представленные в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Котельные на перспективный срок развития схемы теплоснабжения
	№

п/п


	Наименование теплового источника (котельная)
	Адрес теплоисточника
	Вид собственности
	Период работы котельной

	1
	Котельная №1
	с. Москово
ул. Калинина 47/3
	муниципальная
	-

	2
	Котельная №2
	с. Москово
ул. Горшкова 19
	муниципальная
	2024 - 2033


б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

На территории МО Московский сельсовет увеличение зон действия централизованных источников теплоснабжения, путем включения в нее зон действия существующего источника тепловой энергии не планируется.

в) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не требуется.

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных не предусмотрены, поскольку на территории МО Московский сельсовет комбинированных источников выработки тепловой и электрической энергии нет.

д) Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы не предусмотрены.          

е) Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены, поскольку ввод данных источников на территории поселения не планируется.

ж) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы не предусмотрены в виду отсутствия данных котельных на территории поселения.

з) Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающий на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график теплоносителя 90/75 ºС со срезкой в 50 °С (без изменений), параметры по давлению остаются неизменными.

Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.

Котельные на территории сельского поселения Московский сельсовет работают по температурному графику 90/75ºС.

и) Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод новых источников тепловой энергии не планируется.

к) предложения по вводу новых и реконструкции, существующих источников тепловой энергии, с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на территории сельского поселения Московский сельсовет не предусмотрены.
Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Новое строительство тепловых сетей к объектам социально- экономической инфраструктуры в сельском поселении  Московский  сельсовет не предполагается. 

б) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется строительство индивидуальных источников теплоснабжения.

в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не планируется. 

г) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 настоящего документа

Реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

д) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Строительство и реконструкция новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не планируется.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

а) Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытые системы поселения отсутствуют.

б) Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Открытые системы сельского поселения Московского сельсовета отсутствуют.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

а) Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 
Перспективные топливные балансы для источников тепловой энергии с. Москово на период с 2024 по 2033 года представлены в таблицах 8.1.
Таблица 8.1 Перспективные топливные балансы
	Котельная №2
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Основное кг.у.т.
	700,85
	700,85
	700,85
	700,85
	700,85
	700,85
	700,85
	700,85
	700,85
	700,85

	Резервное

кг.у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Аварийное

кг.у.т.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


б) Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Использование возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива на территории сельского поселения Московский сельсовет экономически нецелесообразно, и на перспективу не планируется.
в) Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам») их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.
В сельском поселении Московский сельсовет основным видом топлива является природный газ.
г) Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.
В сельском поселении Московский сельсовет основным видом топлива является природный газ.
д) Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.
В сельском поселении Московский сельсовет основным видом топлива является природный газ.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии не планируется.
б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов не предусмотрено. 

в) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе отсутствуют.

г) Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе отсутствуют

д) Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям отсутствует.
е) величину фактически осуществляемых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение иди модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период (2024 г.) отсутствует.
Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

а) Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации
Единственной теплоснабжающей организацией на территории сельского поселения Московский сельсовет является ООО «ЖКХ с. Москово». В эксплуатационной, ответственности ООО «ЖКХ с. Москово» находятся две муниципальные котельные: котельная № 1, котельная № 2.
Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», предлагается сохранить за ООО «ЖКХ с. Москово» статус единой теплоснабжающей организации.
б) Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

Реестр зон деятельности, предлагаемых для установления в них единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 10.1.
Таблица 10.1. Реестр существующих зон деятельности теплоснабжающих организаций

	№ п/п
	Наименование источника тепла
	Теплоснабжающая организация

	1
	Котельная №1
	ООО «ЖКХ с. Москово»

	2
	Котельная №2
	ООО «ЖКХ с. Москово»


в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808), критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

-способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Критерии определения единой теплоснабжающей организации представлены в таблице 10.2.

Таблица 10.2. Критерии определения единой теплоснабжающей организации

	№п/п
	Показатель соответствия
	Организация-претендент на статус единой теплоснабжающей организации

	1
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации
	Администрация сельского поселения Московский сельсовет

	2
	Размер собственного капитала
	ООО «ЖКХ с. Москово»

	3
	Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения
	ООО «ЖКХ с. Москово»


г) Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не подавалось.

д) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В границах сельского поселения Московский сельсовет действует одна теплоснабжающая организация ООО «ЖКХ с. Москово»
Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйственные тепловые сети на территории сельского поселения Московский сельсовет отсутствуют.
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

а) Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Газоснабжение потребителей сельского поселения Московский сельсовет предусматривается природным газом. Природный газ используется на коммунально-бытовые нужды населения, в качестве топлива для котельной, для отопления жилых домов.

б) Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.
в) Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации отсутствуют.
г) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории сельского поселения Московский сельсовет не намечается.

д) Обоснованные предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории сельского поселения Московский сельсовет, не намечается.

е) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.
ж) Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Указанные предложения не предусмотрены.  
Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы развития системы теплоснабжения сельского поселения Московский сельсовет приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения
	№п/п
	Индикатор развития
	Ед. изм.
	Значение индикатора

	
	
	
	На начало реализации схемы
	На конец реализации схемы

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт./год
	-

	-


	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 
	шт./год
	-

	-


	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг. у. т./Гкал
	0,153
	0,153

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал∙год/(м∙м)
	1,10
	1,10

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	50
	50

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м∙м/ Гкал/ч
	0,08
	0,08

	7
	Доля тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов в общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения
	%
	-
	-

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг.у.т./
кВт
	-
	-

	9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	-
	-

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	23
	23

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	-
	-

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения
	шт.
	-
	-

	13
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	
	
	

	14
	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	шт
	-
	-


Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифы на тепловую энергию полностью регулируются государством, однако региональные власти могут устанавливать и более высокие тарифные ставки, если существует критическая потребность в инвестициях в сектор. В рамках данной Схемы теплоснабжения предполагается, что финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий схемы теплоснабжения, обеспечиваются за счет бюджета сельского поселения Московский сельсовет, бюджета Дюртюлинского муниципального района, бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников. Заложения стоимости данного мероприятия в тариф на услуги теплоснабжения не планируется, ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации приоритетного сценария перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения Московский сельсовет не ожидается.

Раздел 16. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

а) Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Мероприятия по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования, не предлагаются. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.
б) Установка резервного оборудования
Установка дополнительного резервного оборудования не предлагается.
в) Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Совместная работа нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть без секционирования не предусмотрена.
г) Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа

Дополнительные мероприятия по резервированию тепловых сетей не предлагаются.

д) Устройство резервных насосных станций
Мероприятия по устройству резервных насосных станций не предлагаются.
е) Установка баков-аккумуляторов

Мероприятия по установке баков аккумуляторов не предлагаются.
Раздел 17. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах

Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения. Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения:

- выход из строя всех насосов сетевой группы;

- прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе);

- порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.

В таблице 17.1 представлены риски возникновения аварий, масштабы и последствия.
Таблица 17.1 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия
	Вид аварии
	Возможная причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Остановка котельной
	Выход из строя

всех

насосов

сетевой группы


	Прекращение циркуляции воды в

системах

отопления

потребителей, понижение напора

и температуры в зданиях и домах,

размораживание тепловых сетей и

отопительных батарей


	Муниципальный,

локальный

	Остановка котельной
	Прекращение

подачи

природного

газа (авария на

наружном

газопроводе)


	Прекращение

подачи

горячей

воды в систему отопления всех

потребителей, понижение напора

и температуры в зданиях и домах


	Локальный

	Кратковременное

нарушение

теплоснабжения

объектов

жилищно-

коммунального

хозяйства,

социальной

сферы


	Порыв

тепловых сетях,

аварийный

останов котлов,

аварийный

останов насосов

сетевой

группы,

человеческий

фактор


	Прекращение циркуляции воды в

систему

потребителей,

температуры и напора в зданиях и

домах


	Локальный


Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения села Москово с моделированием гидравлических режимов работы систем. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения, котельная №2. План действий при выходе из строя сетевого насоса, переход на резервный насос представлен в таблице 17.2.
Таблица 17.2 План действий при выходе из строя сетевого насоса, переход на резервный насос
	№ п/п
	Порядок действий
	Место
	Ответственный

	1
	Связь с ответственным за исправное состояние оборудования, вызов ремонтника
	Котельная №2
	Оператор котельной

	2
	При остановке сетевого насоса принимает меры по выяснению причин. Оператор котельной производит аварийную остановку котла. Докладывает ответственному об отказе работы вспомогательного оборудования. Производит запуск резервного сетевого насоса
	Котельная №2
	Ответственное должностное лицо

	3
	Производит аварийную остановку котла:
прекращает подачу топлива к форсункам котла, 

останавливает вентилятор и дымосос;
отключает котел от паровой магистрали;
закрывает вентиль непрерывной продувки.
закрывает шаровые краны подачи газа к котлу;
открывает продувочные свечи газопровода на горелках котлоагрегата.
	Котельная №2
	З Ответственное должностное лицо зам.директор

	4
	Закрывает входную и выходную ЗРА вышедшего из строя сетевого насоса.
	Котельная №2
	Ответственное должностное лицо

	5
	Обесточивает вышедший из строя сетевой насос;
Подает электропитание на электродвигатель резервного
сетевого насоса
	Котельная №2
	Ответственное должностное лицо

	6
	Открывает входную и выходную ЗРА резервного сетевого насоса;
Запускает резервный сетевой насос в работу.
	Котельная №2
	З Ответственное должностное лицо

	7
	После запуска резервного сетевого насоса оператор котельной производит розжиг котла согласно производственной инструкции
	Котельная №2
	З Ответственное должностное лицо

	8
	Докладывает ответственному  о переходе на резервный сетевой насос и восстановлении режима работы котельной
	Котельная №2
	Ответственное должностное лицо


Подача теплоносителя на отопление и прекращается в жилом фонде. Жилые дома отключаются от системы теплоснабжения, теплоноситель сливается из системы, открываются перемычки в тепловых узлах. Гидравлический режим изменяется. Давление теплоносителя в прямой сети – 5,5 кгс/см2, в обратной сети – 4,0 кгс/см2. В зимний период в зависимости от температуры наружного воздуха максимальная температура в прямой сети 400С, в обратной сети 15-200С. 
План действий при внезапном прекращении газоснабжения представлен в таблице 17.3.
Таблица 17.3 План действий при внезапном прекращении газоснабжения
	пп/п
	Порядок действий
	Место
	Ответственный

	1
	Аварийно останавливает котлы, уточняет причину и ориентировочную длительность
отключения подачи газа на котельную
	Котельная №2
	Оператор котельной

	2
	Производит аварийную остановку котла:
прекращает подачу топлива к форсункам котла;
останавливает вентилятор и дымосос;
отключает котел от паровой магистрали;
закрывает вентиль непрерывной продувки;
закрывает шаровые краны подачи газа к котлу;
открывает продувочные свечи газопровода на горелках котлоагрегата.
	Котельная №2
	Оператор котельной

	3
	Следит за работой подпиточного насоса, следит за работой сетевого насоса
	Котельная №2
	Оператор котельной

	4
	вызывает аварийную бригаду ООО «Газпром газораспределение Уфа»
	Котельная №2
	Оператор котельной

	5
	Выясняет причину прекращения подачи газа на объект Устраняет неисправность, возобновляет подачу газа на объект;
Проводит анализ проб воздуха на наличия газо-воздушной смеси в котельной
	Котельная №2
	Оператор котельной бригада «Газпрм газораспределение Уфа»


Таблица 17.4 План действий при технологическом нарушении (аварии, повреждении) на магистральных теплотрассах
	№ п/п
	Порядок действий
	ответственный
	примечание

	1
	Поиск места повреждения. 
Демонтаж плит перекрытия, лотков
	Ремонтники
	

	2
	Отключение теплоснабжения – перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали
	Ремонтники
	

	3
	Демонтаж изоляции поврежденного участка – 3 м
	Ремонтники
	

	4
	Снятие заглушек спускников - слив теплоносителя
	Ремонтники
	

	5
	Подготовка к сварочным работам, операция на трубе, откачка воды из труб
	Ремонтники
	

	6
	Сварочные работы, устранение течи
	Ремонтники
	

	7
	Установка заглушек на спускниках
	Ремонтники
	

	8
	Включение теплоснабжения, подача теплоносителя - открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали
	Ремонтники
	

	9
	Монтаж изоляции восстановленного участка
	Ремонтники
	

	10
	Включение теплоснабжения, подача теплоносителя - открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали
	Ремонтники
	


По завершению аварийных работ зам. директором проводится тщательное расследование причин аварии и разбор действий персонала при устранении аварии с привлечением всех работников ООО ЖКХ с. Москово». Если после окончания аварийных работ провести разбор невозможно, то провести разбор следует в течение пяти дней после их окончания. При разборе по каждому участнику анализируются: правильность действий по ликвидации аварии; допущенные ошибки и их причины; правильность ведения оперативных переговоров и использования средств связи. Разбор аварийной ситуации производится с целью определения причин, приведших к созданию аварийной обстановки, правильности действий каждого участника при ликвидации аварии, и разработки мероприятий по повышению надежности работы оборудования и безопасности обслуживающего персонала.
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